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Produktdatenblatt
Eigenschaften

233825
FI-SCHUKO-Sicherheitssteckdosen-Einsatz mit
BRS, aktivweiß glänzend, System M

Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Sichtblendenbezeichnung M-Plan

M-Elegance
M-Star
M-Arc

Produkt oder
Komponententyp

Steckdose

Erläuterungen zum
Gerät

Mechanismus mit zentraler Platte

Steckdosenstandard German
Zusätzl. Inform. zum
Sockel

Mit erhöhtem Berührungsschutz (Shutter)

Zusatzmerkmale
Ausgangspolkonfiguration 2P + E
Sockelanzahl 1
Befestigung Geräteverdrahtung Einbaugehäuse
Befestigungsart Durch Schrauben und Krallen
Nennstrom 16 A
Betriebsbemessungsspannung Ue 250 V
Ableitstrom 30 mA
Schutzfunktionen Erdschlussschutz
Farbton Aktivweiß (RAL 9016)
Anschlüsse - Klemmen Schraubenlose Klemmen
Material Polycarbonat glänzend

Montage
Schutzart (IP) IP20

Verpackungseinheiten
Verpackungsgewicht (Lbs) 169,000 g
Höhe VPE1 6,800 cm
Breite VPE1 7,100 cm
Länge VPE1 7,100 cm

Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen Ja
RoHS-Richtlinie für China RoHS-Erklärung Für China

Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate

https://checkaproduct.se.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=223830&lang=de
https://checkaproduct.se.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=223830&lang=de
https://checkaproduct.se.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=223830&lang=de
https://checkaproduct.se.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=223830&lang=de

