
Produktinformation LiveLink DALI PB4
TOC: 6565200 
Systembeschreibung 
TRILUX LiveLink ist das Lichtmanagementsystem 
zur automatischen und manuellen Ansteuerung von 
Beleuchtungsanlagen mit TRILUX DALI Leuchten. 
STEINEL LiveLink Sensoren ermöglichen optimale 
Energieeinsparungen, z. B.  in Büro-, Schul- oder 
Industriebereichen. Die Inbetriebnahme des 
Systems erfolgt mit der LiveLink Install App (iOS und 
Android) für Tablet-PCs. LiveLink bildet dazu ein 
sicheres Netzwerk (WLAN, nach IEEE 802.11b, 
WPA2 Verschlüsselung) mit dem 
Inbetriebnahmegerät. Vorbereitete 
Raumkonfigurationen (Use Cases) vereinfachen die 
Planung und Inbetriebnahme des Systems. Die 
manuelle Bedienung des Systems erfolgt wahlweise 
über die LiveLink Control App mit dem Smartphone 
oder Tablet-PC oder über Standard-
Installationstaster. Die Taster-Funktionen sind frei 
programmierbar. LiveLink ist wahlweise bereits in 
Leuchten integriert (Masterleuchte) oder als einzelne 
Systemkomponenten mit Zubehör für den Einbau in 
den Deckenhohlraum erhältlich. 
 
Produktbeschreibung:  
 
LiveLink DALI Tasterkoppler zum Anschluss von bis 
zu 4 handelsüblichen Installationstastern über die 
DALI Schnittstelle an ein LiveLink Steuergerät. 
Funktionen der Taster frei wählbar im Rahmen der 
Inbetriebnahme: Touchdim Funktion einer oder 
mehrerer Leuchtengruppen, Aufruf von 
programmierter Lichtszenen. 
 
Produkteigenschaften 
Geeignet zur Installation hinter einen 
Installationstaster in Verbindung mit einer tiefen 
Hohlwanddose (min. 60mm). Der Anschluss an das 
LiveLink Steuergerät erfolgt über die DALI Leitung. 
Leitungslänge zwischen Installationstaster und 
Tasterkoppler bis zu 25 m, in separater 
Mantelleitung zu verlegen. Anzahl der belegten DALI 
Teilnehmer 1. Kein zusätzlicher Netzanschluss 
erforderlich. Inbetriebnahme über sichere WLAN-
Verbindung (WPA2 Verschlüsselung) mit dem 
LiveLink Steuergerät via LiveLink Install App und 
Tablet-PC (iOS/Android). 
 
Ausschreibungstext 
LiveLink DALI Tasterkoppler zum Anschluss von bis 
zu 4 handelsüblichen Installationstastern über die 
DALI Schnittstelle an ein LiveLink Steuergerät. 
Funktionen der Taster frei wählbar im Rahmen der 
Inbetriebnahme: Touchdim Funktion einer oder 
mehrerer Leuchtengruppen, Aufruf von 
programmierter Lichtszenen. Geeignet zur 
Installation hinter einen Installationstaster in 
Verbindung mit einer tiefen Hohlwanddose (min. 
60mm). Der Anschluss an das LiveLink Steuergerät 
erfolgt über die DALI Leitung. Leitungslänge 
zwischen Installationstaster und Tasterkoppler bis 
zu 25 m, in separater Mantelleitung zu verlegen. 
Anzahl der belegten DALI Teilnehmer 1. Kein 
zusätzlicher Netzanschluss erforderlich. 
Inbetriebnahme über sichere WLAN-Verbindung 
(WPA2 Verschlüsselung) mit dem LiveLink 
Steuergerät via LiveLink Install App und Tablet-PC 
(iOS/Android). 
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