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Adapter - MCR-DIN-RAIL-ADAPTER HT - 2864671
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen
Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(http://phoenixcontact.de/download)

Tragschienenadapter für Kopfmessumformer. Geeignet für 35 mm-Tragschienen nach EN 60715.

Kaufmännische Daten
Verpackungseinheit 1 STK

GTIN

GTIN 4046356046503

Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 11,300 g

Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 11,300 g

Zolltarifnummer 39269097

Herkunftsland Deutschland

Verkaufsschlüssel J1 - MSR-Technik

Technische Daten

Environmental Product Compliance
China RoHS Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 50 Jahre

Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der
Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 5.0 27379201

eCl@ss 5.1 27379201

eCl@ss 6.0 27379201

eCl@ss 7.0 27379201

eCl@ss 8.0 27379201

eCl@ss 9.0 27379201

ETIM

ETIM 4.0 EC002498

ETIM 5.0 EC002498
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Adapter - MCR-DIN-RAIL-ADAPTER HT - 2864671
Klassifikationen

ETIM
ETIM 6.0 EC002498

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211506

UNSPSC 7.0901 39121008

UNSPSC 11 39121008

UNSPSC 12.01 39121008

UNSPSC 13.2 39121708
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