
PURI TRACK QPAR51 Glas
schwarz 50W, inkl. 3P.-Adapter

Artikelnummer 1001871

Produkt-Familie PURI

Einspeisemöglichkeit Nein

Leuchtmittel QPAR51

Fassung / Sockel GU10

Anzahl Leuchtmittel 1

Leuchtmittel inklusive Nein

Schwenkbereich 85 Grad

Drehbereich 340 Grad

Länge 14.5 cm

Höhe 12 cm

Durchmesser 6.4 cm

Gewicht Netto 0.318 kg

Gewicht Brutto 0.485 kg

Spannung 220-240V ~50/60Hz

Max. Leistung 50 Watt

Schutzklasse II

Material Aluminium / Kunststoff

Farbe schwarz

Energieeffizienzklasse A++

LVK-Typ 1 direkt

Form zylindrisch

slv.comSLV GmbH · Daimlerstraße 21-23 · D-52531 Übach-Palenberg · T +49(0) 2451 4833-0 · F +49(0) 2451 4188-0/-8 · E-Mail: info@slv.de
Techn. Änderungen vorbehalten. Technical Details are subject to change. Les détails techniques sont sujet à des changements.

https://www.slv.com
https://www.slv.com


Artikel der Serie

143190 1PHASEN-HOCHVOLT-SET, dreiflammig, LED GU10 51
mm, schwarz, inkl. 2x1 m Hochvoltschiene,
3xPurileuchtkopf, Längsverbinder, 2 Endkappen, 3x
Dekoring, 3x LED GU10 Leuchtmittel

143191 1PHASEN-HOCHVOLT-SET, dreiflammig, LED, weiß, inkl.
2x1 m Hochvoltschiene, 3xPurileuchtkopf, Längsverbinder, 2
Endkappen, 3x Dekoring, 3x LED GU10 Leuchtmittel

143194 1PHASEN-HOCHVOLT-SET, dreiflammig, LED, silbergrau,
inkl. 2x1 m Hochvoltschiene, 3xPurileuchtkopf,
Längsverbinder, 2 Endkappen, 3x Dekoring, 3x LED GU10
Leuchtmittel

143390 PURI, Spot für Hochvolt-Stromschiene 1Phasen, QPAR51,
schwarz matt, max. 50W, inkl. 1Phasen-Adapter

143391 PURI, Spot für Hochvolt-Stromschiene 1Phasen, QPAR51,
weiß, max. 50W, inkl. 1Phasen-Adapter

143392 PURI, Spot für Hochvolt-Stromschiene 1Phasen, QPAR51,
silbergrau, max. 50W, inkl. 1Phasen-Adapter

143411 PURI SPOT-SET, LED GU10 51 mm, 3000K, weiß, 36° LM,
inkl. Philips 4,5W LED, 1Phasen-Adapter

143412 PURI SPOT-SET, LED GU10 51 mm, 3000K, silbergrau,
36° LM, inkl. Philips 4,5W LED, 1Phasen-Adapter

143450 PURIA, Spot für Hochvolt-Stromschiene 1Phasen, QPAR51,
schwarz matt, Glas schwarz satiniert, max. 50W, inkl.
1Phasen-Adapter

143451 PURIA, Spot für Hochvolt-Stromschiene 1Phasen, QPAR51,
weiß, Glas satiniert, max. 50W, inkl. 1Phasen-Adapter

143454 PURIA, Spot für Hochvolt-Stromschiene 1Phasen, QPAR51,
silbergrau, Glas satiniert, max. 50W, inkl. 1Phasen-Adapter

147360 PURI 1, Wand- und Deckenleuchte, einflammig, QPAR51,
schwarz matt, max. 50W, mit Dekoring

147361 PURI 1, Wand- und Deckenleuchte, einflammig, QPAR51,
weiß matt, max. 50W, mit Dekoring

147364 PURI 1, Wand- und Deckenleuchte, einflammig, QPAR51,
silbergrau, max. 50W, mit Dekoring

147366 PURI 1, Wand- und Deckenleuchte, einflammig, QPAR51,
weinrot, max. 50W, mit Dekoring

147370 PURI 2, Wand- und Deckenleuchte, zweiflammig, QPAR51,
schwarz matt, max. 100 W, mit Dekoring
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147371 PURI 2, Wand- und Deckenleuchte, zweiflammig, QPAR51,
weiß matt, max. 100 W, mit Dekoring

147374 PURI 2, Wand- und Deckenleuchte, zweiflammig, QPAR51,
silbergrau, max. 100 W, mit Dekoring

147376 PURI 2, Wand- und Deckenleuchte, zweiflammig, QPAR51,
weinrot, max. 100 W, mit Dekoring

147380 PURI 3, Wand- und Deckenleuchte, dreiflammig, QPAR51,
schwarz matt, max. 150 W, mit Dekoring

147381 PURI 3, Wand- und Deckenleuchte, dreiflammig, QPAR51,
weiß matt, max. 150 W, mit Dekoring

147384 PURI 3, Wand- und Deckenleuchte, dreiflammig, QPAR51,
silbergrau, max. 150 W, mit Dekoring

147386 PURI 3, Wand- und Deckenleuchte, dreiflammig, QPAR51,
weinrot, max. 150 W, mit Dekoring

153560 PURI, Spot für Hochvolt-Stromschiene 3Phasen, QPAR51,
schwarz matt, max. 50W, inkl. 3Phasen-Adapter

153561 PURI, Spot für Hochvolt-Stromschiene 3Phasen, QPAR51,
weiß, max. 50W, inkl. 3Phasen-Adapter

153564 PURI, Spot für Hochvolt-Stromschiene 3Phasen, QPAR51,
silbergrau, max. 50W, inkl. 3Phasen-Adapter

153570 PURI SPOT-SET, LED GU10 51 mm, schwarz, inkl. Philips
5,3W, 3000K, 36° LM und 3Phasen-Adapter

153571 PURI SPOT-SET, LED GU10 51 mm, weiß, inkl. Philips
5,3W, 3000K, 36° LM und 3Phasen-Adapter

153574 PURI SPOT-SET, LED GU10 51 mm, silbergrau, inkl. Philips
5,3W, 3000K, 36° LM und 3Phasen-Adapter

1001869 PURI TRACK SPOT, QPAR51 Glas, weiß 50W, inkl. 1P.-
Adapter

1001872 PURI TRACK QPAR51 Glas, weiß 50W, inkl. 3P.-Adapter

1001873 PURI TRACK QPAR51 Glas, silber 50W, inkl. 3P.-Adapter

1001868 PURI TRACK SPOT, QPAR51 Glas, schwarz 50W, inkl.
1P.-Adapter

1001870 PURI TRACK SPOT, QPAR51 Glas, silber 50W, inkl. 1P.-
Adapter

1002029 PURI CW, Indoor Wand- und Deckenaufbauleuchte, quad,
QPAR51, schwarz, 4x50W

1002030 PURI CW, Indoor Wand- und Deckenaufbauleuchte, quad,
QPAR51, weiß, 4x50W
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Dreh- und schwenkbarer Hochvoltstrahler PURI TRACK mit passendem
Adapter für das 3Phasen Hochvolt-Schienen-System. Die aus Aluminium
gefertigte Leuchte ist durch den verbauten GU10 Sockel für Halogen-
sowie LED-Leuchtmittel geeignet. Diese Leuchte ist geeignet für
Leuchtmittel der Energieklassen: E - A++

Notizen
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