
BLITZDUCTORconnect – Modular
Zubehör

+ PARTITION EXI (910 797)

Beim Einsatz der Überspannungsschutzgeräte BLITZ-
DUCTORconnect in eigensicheren Stromkreisen sind
besondere Einbaubedingungen zu berücksichtigen. Nach
EN 60079-11; 2007 (VDE 0170-7) muss zwischen eigen-
sicheren und nicht eigensicheren Signalkreisen (An-
schlussteilen z.B. Anschlußklemmen) ein Mindestab-
stand (Fadenmaß) von ≥ 50 mm eingehalten werden!
Unter Verwendung der Ex i-Trennwand PARTITION EXI
wird dieses Fadenmaß auch bei direkter Aneinander-
reihung der Geräte eingehalten. Besonders einsetzbar
in Verbindung mit dem DRC IRCM für die zustandsori-
entierte Überwachung von BCO-Modulen. (1 Satz = 2
Stück)
Typ PARTITION EXI
Art.-Nr. 910 797
Farbe blau
Montage auf 35 mm Hutschiene nach EN 60715
Gewicht 8,57 g
Zolltarifnummer (Komb.
Nomenklatur EU) 85389099
GTIN (EAN) 4013364428829
VPE 1 Sa
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