
Metall-Press-Anschluss AG

aus Messing, verzinnt, mit Presshülse (auf dem Fittinggrundkörper fixiert) inkl. Sichtfenster zur leichten Kontrolle der korrekten 
Einstecktiefe des Rohres, konisches Außengewinde nach DIN EN 10226-1 zum Eindichten.

DATENBLATT

Metall-Press-Anschluss AG

Art.-Nr: Typ  VE/Karton  Palette
20012  16 x 3/8“AG  10 St. 200 St.
20010  16 x1/2“AG  10 St. 200 St. 
20014  16 x3/4“AG  10 St. 200 St. 
20030  20 x1/2“AG  10 St. 200 St.
20031  20 x3/4“AG  10 St. 170 St. 
20032  20 x1“AG  10 St. 100 St. 
20040  25 x3/4“AG  10 St. 100 St. 
20041  25 x1“AG  10 St. 100 St. 
20050  32 x1“AG  10 St. 80 St. 
20051 32 x1 1/4“AG  8 St. 56 St. 

20060  40 x1 1/4“AG    1 St. 18 St.
20061 40 x1 1/2“AG    1 St. 18 St. 
20070  50 x1 1/2“AG    1 St. 12 St. 
20071 50 x2“AG    1 St. 12 St. 
20080  63 x2“AG    1 St. 8 St. 
20090  75 x2 1/2“AG    1 St. 2 St. 

... einfach sicher installiert

Technische Änderungen vorbehalten - Angaben ohne Gewähr.
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20012 16 20,50 24,50 3/8" 18,00 45,00 20,00 0,042

20010 16 19,20 24,50 1/2" 22,00 43,70 24,00 0,046

20014 16 24,00 24,50 3/4" 30,00 48,50 30,00 0,072

20030 20 19,20 27,00 1/2" 26,50 46,20 30,00 0,067

20031 20 21,00 27,00 3/4" 28,00 48,00 30,00 0,076

20032 20 30,00 27,00 1" 38,00 57,00 41,00 0,149

20040 25 21,00 34,10 3/4" 32,50 55,10 34,50 0,109

20041 25 30,00 34,10 1" 38,00 64,10 38,00 0,162

20050 32 24,00 34,10 1" 35,00 58,10 38,00 0,151

20051 32 34,50 34,10 1 1/4" 50,00 68,60 53,00 0,338

20060 40 30,00 49,60 1 1/4" 46,00 79,60 49,00 0,298

20061 40 32,00 48,20 1 1/2" 55,00 80,20 58,00 0,393

20070 50 32,00 53,40 1 1/2" 55,00 85,40 58,00 0,448

20071 50 51,90 49,90 2" 65,00 101,80 68,00 0,560

20080 63 37,50 75,30 2" 65,00 112,80 68,00 0,788

20090 75 43,20 75,70 2 1/2" 80,00 118,90 85,00 1,0692

98000-MP-A-AG


